
CATALOGUE BENNES

BENNES 
DIB

BENNES 
STANDARD

BENNES 
RENfORCéES 

ET SUpER 
RENfORCéES

MULTIBENNES BENNES à 
BOUES

ET pLUS...



À PROPOS DE NOUS

1980, création de Martial Quincaillerie dans le but de fournir des  
prestations  de qualité aux industriels du pourtour de l’étang de Berre. 
Fort d’un développement qui suit la même conduite depuis toutes ces années : offrir des 
solutions et un haut niveau de qualité de service, le Groupe compte désormais 5 entités: 
Fournitures Industrielles, Pétrochimie, Location d’engins TP & BTP, Matériaux de 
Construction et Environnement. 
Quarante ans après sa création, Martial Groupe est un acteur majeur au service des 
Industriels, professionnels du BTP et P.M.E du Bassin Méditerranéen.

«UN PANEL D’ACTIVITÉ IMPORTANT
POUR TRAITER AVEC UN INTERLOCUTEUR UNIQUE DANS TOUS VOS PROJETS»

Années 
d’expérience

CollaborateursMillions d’euros 
de C.A

Clients
en compte

Entités 
différentes

40 7017 12005

MARTIAL GROUPE en chiffres

La souplesse d’une PME, la puissance d’un groupe

Réactivité

PROFESSIONNALISME

Responsabilité

Implication

GAIN DE PRODUCTIVITÉ

Performance



Performance

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

dans lesquels nous intervenons

et nous les remercions

RAFFINERIE

B.T.P

METALLURGIE

TERTIAIRE

OIL & GAS

AGROALIMENTAIRE



MARTIAL ENVIRONNEMENT

Depuis notre création en 2014, nous gérons l’enlèvement, le stockage et la revolorisation des 
déchets de chantier. Nous disposons d’un parc conséquent de bennes ampliroll, multi-bennes 
et FMA allant de 3m3 à 100m3. Nous possédons également une flotte de camions de 3.5T à 44T 
équipés de multiples accessoires nous donnant la possibilité d’effectuer tout type de transports.

Depuis 2021, nous proposons un service de vente de bennes. Un service vous permettant de gérer 
vos déchets en toute autonomie. 

ACHAT DE BENNE : VALORISEZ VOTRE CHANTIER 
«UNE BENNE pROpRE pOUR UN CHANTiER pROpRE»

MATéRIEL 
NEUf

MATéRIEL 
ROBUSTE

SECURiTé 
RENfORCéE

NOS BENNES S’ADApTENT pOUR VOUS

QUALITÉ
Notre processus de production de bennes est régi par les normes ISO90001 et ISO140001 afin de 
garantir un produit de qualité et respectueux de l’environnement.

EFFICACITÉ ET SERVICE APRÈS-VENTE
Nous bénéficions d’un stock important ainsi que d’une haute capacité de production nous permettant 
de garantir des prix et des délais compétitifs.

Notre exigence ne s’arrête pas à la livraison du produit. Nous nous assurons du maintien de la qualité 
de nos produits et restons disponible si un incident survenait.

PERSONNALiSEz VOTRE bENNE

TAILLE FLOCAGECOULEUR

UNE BENNE AUX COULEURS 
DE VOTRE SOCIÉTÉ



LIVRAISON SUR SITE pOSSIBLE

BENNES DIB BENNES STANDARD BENNES RENfORCéES

BENNES SUpER
RENfORCéES

BENNES à
BOUES

BENNES
VRAC

MULTiBENNES ACCESSOiRES ET OpTiONS



BENNES DiB

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

8m3 5500 mm 650 mm 2300 mm 1430 kg 4 mm 3 mm

10m3 5500 mm 800 mm 2300 mm 1485 kg 4 mm 3 mm

12m3 5500 mm 950 mm 2300 mm 1524 kg 4 mm 3 mm

15m3 5500 mm 1200 mm 2300 mm 1645 kg 4 mm 3 mm

20m3 6000 mm 1500 mm 2300 mm 1887 kg 4 mm 3 mm

25m3 6000 mm 1850 mm 2300 mm 2118 kg 4 mm 3 mm

30m3 6000 mm 2185 mm 2300 mm 2297 kg 4 mm 3 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande



BENNES STANDARD

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

8m3 5500 mm 650 mm 2300 mm 1506 kg 4 mm 3 mm

10m3 5500 mm 800 mm 2300 mm 1565 kg 4 mm 3 mm

12m3 5500 mm 950 mm 2300 mm 1607 kg 4 mm 3 mm

15m3 5500 mm 1200 mm 2300 mm 1718 kg 4 mm 3 mm

20m3 6000 mm 1500 mm 2300 mm 1997 kg 4 mm 3 mm

25m3 6000 mm 1850 mm 2300 mm 2223 kg 4 mm 3 mm

30m3 6000 mm 2185 mm 2300 mm 2400 kg 4 mm 3 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande



BENNES RENfORCéES

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

8m3 5500 mm 650 mm 2300 mm 1848 kg 5 mm 4 mm

10m3 5500 mm 800 mm 2300 mm 1937 kg 5 mm 4 mm

12m3 5500 mm 950 mm 2300 mm 1996 kg 5 mm 4 mm

15m3 5500 mm 1200 mm 2300 mm 2169 kg 5 mm 4 mm

20m3 6000 mm 1500 mm 2300 mm 2438 kg 5 mm 4 mm

30m3 6000 mm 2185 mm 2300 mm 3067 kg 5 mm 4 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande



BENNES SUpER RENfORCéES

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

30m3 5500 mm 650 mm 2300 mm 1506 kg 5 mm 4 mm

35m3 5500 mm 800 mm 2300 mm 1565 kg 5 mm 4 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande



• Porte arrière à ventail équipée de deux fermetures de sécurité :
 - Une sur le bas de la porte et une sur le haut de la porte spécialement conçue  
 pour manipulation facile depuis le sol.
 - Conception en rond massif de 25mm
• Charnières d’acier avec graisseur soudées par machine en 3 points pour plus de 

robustesse.
• Crochet arrière en rond massif de 0 50mm placé à 1450mm du sol, monté sur 

planches d’oxycoupage de 20mm, produisant une zone de préhension rigide et une 
grande résistance. 

• Rouleaux métalliques avec graisseur sur la partie arrière.
• Echelle d’accès sur la face avant ou arrière, selon le modèle.
• Soudure continue avec machine semi-auto et protection gazeuse.
• Peint d’une couche d’apprêt au phosphate de zinc et deux couches de peintures RAL 

au choix.  

RENfORCEMENT

• Poutre en IPN 180 et châssis renforcé par tôle pliée en forme de U.
• Montants latéraux renforcés sur la partie supérieure longitudinale par tube 

structural et sur la partie verticale par des montants en forme de U. 

EN OPTION
Bâche en PVC haute fréquence, environ 650g/m²

CARACTéRiSTiqUES

Bennes 
DIB

Bennes 
Standard

Bennes 
Renforcées

Bennes 
Super

Renforcées





BENNES AVEC pORTE éTANCHE

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

15m3 5500 mm 1200 mm 2300 mm 1746 kg 4 mm 3 mm

20m3 6000 mm 1500 mm 2300 mm 2028 kg 4 mm 4 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande

BENNES fERMéES AVEC pORTE éTANCHE

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

15m3 5500 mm 1200 mm 2300 mm 2256 kg 4 mm 3 mm

20m3 6000 mm 1500 mm 2300 mm 2518 kg 4 mm 4 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande

Benne avec porte 
étanche 20m3

Benne fermée avec 
porte étanche 20m3



• Porte basculante avec tendeur de bâche et levier
• Crochet arrière en rond massif de 050 mm placé à 1450mm du sol, monté sur planches 

d’oxycoupage de 20mm, produisant une zone de préhenson rigide et une grande 
résistance.

• Rouleaux métalliques avec graisseur sur la partie arrière.
• Echelle d’accès sur la partie avant.
• Soudure continue avec machine semi-auto et protection gazeuse.
• Peint d’une couche d’apprêt au phosphate de zinc et deux couches de peinture RAL 

au choix. 

RENfORCEMENT

• Poutre en IPN 180 et châssis renforcé par tôle pliée en forme de U.
• Montants latéraux renforcés sur la partie supérieure longitudinale par tube 

structural et sur la partie verticale par des montants en forme de U. 

EN OPTION : BENNE AVEC PORTE ÉTANCHE
Bâche en PVC haute fréquence, environ 650g/m²

CARACTéRiSTiqUES

Bennes 
avec porte 

étanche

Bennes  fermées
avec porte 

étanche

Nous étudions vos besoins spécifiques, contactez-
nous pour d’autres mesures !



BENNES VRAC

CApACiTé LONGUEUR HAUTEUR LARGEUR pOIDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

10m3 5500 mm 800 mm 2300 mm 1892 kg 5 mm 4 mm

12m3 5500 mm 950 mm 2300 mm 1987 kg 5 mm 4 mm

15m3 5500 mm 1200 mm 2300 mm 2118 kg 5 mm 4 mm

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande



• Porte arrière à ventail équipée de deux fermetures de sécurité :
 - Une sur le bas de la porte et une sur le haut de la porte spécialement conçue  
 pour manipulation facile depuis le sol.
 - Conception en rond massif de 25mm
• Charnières d’acier avec graisseur soudées par machine en 3 points pour plus de 

robustesse.
• Crochet arrière en rond massif de 0 50mm placé à 1450mm du sol, monté sur 

planches d’oxycoupage de 20mm, produisant une zone de préhension rigide et une 
grande résistance. 

• Rouleaux métalliques avec graisseur sur la partie arrière.
• Echelle d’accès sur la face avant ou arrière, selon le modèle.
• Soudure continue avec machine semi-auto et protection gazeuse.
• Peint d’une couche d’apprêt au phosphate de zinc et deux couches de peintures RAL 

au choix.  

RENfORCEMENT

• Poutre en IPN 180 et châssis renforcé par tôle pliée en forme de U.
• Montants latéraux renforcés sur la partie supérieure longitudinale par tube 

structural et sur la partie verticale par des montants en forme de U. 

EN OPTION
Bâche en PVC haute fréquence, environ 650g/m²

CARACTéRiSTiqUES

Bennes 
VRAC



MULTIBENNES

pLUSiEURS DiMENSiONS DiSpONiBLES
Autre dimension sur demande

CApACiTé LONGUEUR
SUpéRiEURE

LONGUEUR
iNféRiEURE HAUTEUR LARGEUR 

SUpéRiEURE
LARGEUR 

INféRiEURE pOiDS TÔLE DE 
fOND

TÔLE DE 
CÔTE

5,2m3 4000 mm 2500 mm 1000 mm 1700 mm 1500 mm 660 kg 5 mm 4 mm

7m3 4360 mm 2500 mm 1250 mm 1700 mm 1500 mm 705 kg 5 mm 4 mm

10m3 4200 mm 2500 mm 1800 mm 1700 mm 1500 mm 995 kg 5 mm 4 mm

CARACTéRiSTiqUES

• Poutres latérales en UPN 120mm et UPN 60mm.
• Renforcements sur la partie avant en tôle pliée de 5mm d’épaisseur et UPN de 

60mm.
• Tourillons de levage de rond de 30mm de diamètre. 
•  Axe de préhension type Marrel avec rond de diamètre 40mm.
•  Soudure continue avec machine semi-auto et protection gazeuse.
•  Peint d’une couche d’apprêt au phosphate de zinc et deux couches de peinture RAL 

au choix

EN OPTION
Couvercles en plastique léger et extra résistants





ACCESSOiRES ET 
OpTiONS

«
Vous êtes au centre du processus de création de votre benne. 
De nombreux accessoires et options vous sont proposés afin 

d’obtenir le meilleur résultat répondant à vos besoins. »



ACCESSOiRES

ROULEAU BENNE AMpLIROLL

Rouleau métallique avec cage et axe, habituellement situé sur la face
arrière de la benne pour faciliter son déplacement.
La roue complète ou ses pièces peuvent être achetées séparément.

CROCHET DE pRéHENSION

Crochet de préhension formé par rond en acier de 0 50mm. Facilite le 
levage et le glissement du conteneur métallique. 
Le crochet complet ou ses pièces peuvent être achetés séparément.

CHARNièRE AxE ∅25MM

Charnière métallique avec axe graisseur de 25mm de diamètre. Idéal pour 
les portes deux vantaux de bennes.
La charnière complète ou ses pièces peuvent être achetées séparément.

CROCHET MULTIBENNE

Rechange pour le soudage d’un crochet basculant pour conteneur avec 
système de chaîne.

TOURiLLON MULTiBENNE

Boulon solide à souder à votre multibenne comme crochet de levage,
idéal pour soulever le conteneur.

CRéMONE DE pORTE

Crémone de porte en acier pour benne. S’adapte à toute hauteur 
de porte.

ACCESSOiRES ET 
OpTiONS



OpTiONS

NOUS NOUS ADApTONS à VOS BESOiNS !
CONTACTEZ-NOUS pOUR TROUVER LA BENNE qU’iL VOUS fAUT

ExEMpLES

CApOT COULiSSANT

CApOT HyDRAULiqUE



RiDELLES RABATABLES

BENNE fERMéE à VOLETS

Et de nombreuses autres options possibles :

Multibenne 
capeau 

en 2 parties
Multibenne 

fermée
Ridelles 

hydrauliques
Et plus



9042 Chemin de la Sonde
13270 Fos-sur-Mer

environnement@martial-groupe.com
04.88.60.15.80


