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NOTRE MISSION

Vous garantir des machines 
entretenues et  un  catalogue  
de produits et services destinés 
à améliorer votre productivité.

NOS SERVICES

Parce que faciliter votre quotidien 
est notre objectif, nous avons mis 
en place la livraison chrono dès 
1€ et restons disponibles 7j/7 et 
24h/24.

NOS SOLUTIONS 
ADAPTÉES

Conscients des besoins des 
entreprises du pourtour de 
l’étang de Berre, nos camions de 
livraison ainsi que nos engins TP 
& BTP sont équipés pour accéder 
aux raffineries.

LE GROUPE
MARTIAL

Le Groupe est aujourd’hui un acteur majeur au service 
des industriels, professionnels du BTP & P.M.E du bassin 

méditerranéen.

ASTREINTE 7j/7 LIVRAISON FRANCO 1€ ACCÈS RAFFINERIES

ENGINS ÉQUIPÉS GIESLIVRAISON CHRONOHORAIRES ÉTENDUS



- Gestion des déchets
- Chantier de démolition & désamiantage
- Centre de tri

Location d’engins TP & BTP -
Parc de 150 engins & accessoires 

- Matériaux de construction
Gros oeuvre, couverture, PMO & agrégats

De  nombreuses collaborations 
et partenariats exclusifs en 

France, Union Européenne et à 
l’international. L’objectif : vous 
fournir toujours plus de qualité 
et de produits répondant à vos 

besoins. Nos commerciaux 
possèdent également les 

compétences techniques pour 
comprendre les enjeux de vos 

industries. 



Depuis 40 ans, Martial Fournitures Industrielles est 
spécialisé dans la vente de fournitures industrielles, 
quincaillerie, équipements de protection individuelle 
et outillages. 

1 POINT DE VENTE
 DE 1100M²

1020 Route d’Arles
13270 Fos-sur-Mer

au plus proche de vous !

COMMANDE EN 
LIGNE

Via notre plateforme 
DOMPRO (voir p.5)

Livraison express Franco 1€
Nous vous offrons la livraison des produits commandés dès 1€ de 
commande. Nos chauffeurs peuvent directement vous livrer sur 
site ou dans vos locaux.

Ouverture non-stop
Notre point de vente est ouvert de 07h30 à 17h30 non stop du lundi 
au vendredi. Il est aussi ouvert le samedi matin de 8h00 à 12h00. 
Une astreinte est proposée 24/7 sur demande.

NOS 
SERVICES

RETROUVEZ NOS 35 000 RÉFÉRENCES DANS NOS DIFFÉRENTS CATALOGUES

DES OFFRES TOUS
LES MOIS



Manu NINFEI
Directeur d’Agence
07 63 90 20 59
fos@martial-groupe.com

NOTRE
ÉQUIPE COMMERCIALE

Mathieu PUGLIESI
Président
06 85 08 30 83
m.pugliesi@martial-groupe.com

Stacy SANTIAGO
Responsable Développement
07 84 95 50 53
s.santiago@martial-groupe.com

Adeline TANGHE
Commerciale itinérante
07 63 90 63 38
a.tanghe@martial-groupe.com

UNE PROXIMITÉ 
RECONNUE

Notre agence est à proximité des différentes 
zones industrielles : ArcelorMittal et son village 

entreprise, GPMM (Fos & Port-Saint-Louis du 
Rhône), Lavera et Zone Ecopolis à Martigues, 

Zone du Tubé Istres, Saint-Martin de Crau, 
Lavalduc à Fos-sur-Mer...

Nous avons donc connaissance de toutes 
les spécificités techniques de ses zones et 

pouvons être très réactifs vis-à-vis de toutes vos 
demandes. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Martial Fournitures Industrielles a rejoint le réseau DOMPRO en décembre 2021. Nous 
disposons ainsi d’une plateforme logistique supplémentaire nous permettant de vous 
proposer un plus grand nombre de produits dans les meilleurs délais.

Commander en ligne ? 
C’est désormais possible !

Vous pouvez désormais commander tous nos produits disponibles sur la plateforme 
DOMPRO directement en ligne !

Rendez-vous sur 
http://www.dompro.fr/my-martial-quincaillerie 

pour ouvrir votre compte !

L ES CATALOGUES DÉDIÉS

Retrouvez les 35 000 
références disponibles (en 
stock ou sur commande)

Retrouvez les 9000 références 
en stock permanent sur la 

plateforme 

Tous les mois, demandez LES 
BONS PLANS ! De nombreuses 
promotions sont disponibles.

Les catalogues sont disponibles en téléchargement sur notre site internet 
www.martial-groupe.com ou directement en agence.

NOS SERVICES

Click & Collect Livraison directement 
à votre adresse !



NOTRE AGENCE EST LABELLISÉE

EXPERT EPI

Retrouvez 
l’intégralité de la 
charte

www.dompro.fr/page/norme-epi



NOTRE SHOWROOM EPI
PROTECTION DES MAINS

PROTECTION OCULAIRE

PROTECTION DU CRÂNE

PROTECTION AUDITIVE

PROTECTION ANTICHUTE

NOS ÉQUIPES SONT À 
VOTRE DISPOSITION 

POUR VOUS 
CONSEILLER



NOTRE SHOWROOM EPI

PRÈS DE 1100M² 
DÉDIÉS À LA 

FOURNITURE 
INDUSTRIELLE ET AUX 

EPI

PROTECTION RESPIRATOIRE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS EXTÉRIEURS

PROTECTION DES PIEDS

PROTECTION ANTICHUTE



NOS MARQUES 

PARTENAIRES

Si parmi toutes les marques mentionnées vous ne trouvez pas 
celle que vous recherchez, n’hésitez pas à contacter notre service 
commercial. Nous disposons d’équivalents de même qualité ou 
pouvons commander spécifiquement la marque souhaitée pour 
répondre à vos besoins.
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GAMME



Les gants de la gamme DIFAC sont validés par les services 
Hygiène Sécurité et Environnement des sociétés suivantes :

Un objectif RSE important
La responsabilité sociétale et environnementale du Groupe Martial est au cœur de nos 
préoccupations. Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte écologique et à 
promouvoir des pratiques durables. Plusieurs actions ont été mises en place :

Réduction des Déchets : Nous minimisons les déchets en optimisant 
nos processus de fonctionnement et en favorisant le recyclage.

Transparence et traçabilité : Nous assurons une traçabilité complète 
de nos produits pour garantir leur provenance responsable.

Sélection de fournisseurs : Nous sélectionnons nos fournisseurs en 
fonction de leurs engagements en matière de RSE, privilégiant ceux qui 
partagent nos valeurs sociales et environnementales.

Nous sommes fiers de collaborer avec DIFAC Equipement, un partenaire qui répond parfaitement à 
nos attentes en termes de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). DIFAC Equipement 
se distingue notamment par leur offre de gants lavables et réutilisables. Cette initiative contribue de 
manière significative à la durabilité et à la protection de l’environnement, réduisant les déchets et 
promouvant une utilisation responsable des ressources. Leur engagement en faveur de pratiques 
écologiques et durables s’aligne parfaitement avec nos valeurs et renforce notre démarche RSE 
globale.

Un partenaire impliqué 

12



1
Réduction des déchets : Opter pour le lavage de vos gants EPI, c’est dire 
non aux déchets plastiques et oui à un environnement plus propre et plus 
durable. Chaque lavage est un petit geste pour la planète.

Maîtrise de vos coûts : En entretenant régulièrement vos gants EPI, vous 
prolongez leur durée de vie, ce qui réduit les coûts liés à leur remplacement 
fréquent. Vous réalisez ainsi des économies à long terme tout en 
garantissant une protection de qualité pour vos mains.

Conservation des ressources : Chaque gant lavé est une ressource 
préservée. En prolongeant la durée de vie de vos équipements de 
protection, vous participez activement à la préservation des ressources 
naturelles pour les générations futures.

Réduction de l’empreinte carbone : Chaque gant lavé équivaut à moins 
d’émissions de carbone. En optant pour le lavage des gants EPI, vous 
agissez concrètement pour réduire l’empreinte carbone de votre entreprise 
et préserver la planète.

Meilleure performance : Des gants propres, une performance accrue. En 
choisissant de laver vos gants EPI, vous assurez une meilleure adhérence 
et une sensibilité optimale, garantissant ainsi une sécurité maximale sur le 
lieu de travail.

Image de marque responsable : Le lavage des gants EPI : un engagement 
envers l’environnement et la responsabilité sociale. En intégrant cette 
pratique durable, vous positionnez votre entreprise comme un acteur 
conscient et responsable, renforçant ainsi votre image de marque auprès 
de toutes vos parties prenantes.

LES AVANTAGES DES 
GANTS (EPI) LAVABLES

2

3

4

5
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Solution de protection des mains pour les travaux de précision 
et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras. 

GANTS MAXIFLEX® ENDURANCETM 42-847 AD

Excellente flexibilité. Excellente dextérité.

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

Tactile : permet d’utiliser des appareils à 
écran tactile sans enlever les gants. TACTILE

EN 388:2016

4131A

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009508 T11
009507 T10
009506 T09
009505 T08

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.

Gants de protection résistants à la coupure de niveau 4C dans les 
environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une 
dextérité extrême.

GANTS MAXICUT® ULTRATM 44-3745

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009529 T11
009528 T10
009527 T09
009526 T08

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4442C

Durabilité exceptionnelle avec une résistace à l’abrasion nettement 
supérieure à la moyenne. 

La technologie Airtech réduit la sudation et assure une respirabilité 
à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d’enduction. 
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en 
augmentant le confort d’utilisation. 

Tactile : permet d’utiliser des appareils à 
écran tactile sans enlever les gants.

TACTILE

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.
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Solution de protection des mains pour les travaux de précision 
et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras. 

GANTS MAXIFLEX® ENDURANCETM 42-845 AD

Excellente flexibilité. Excellente dextérité.

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4131A

Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de nitrile microporeuse 
respirante pour assurer un excellent grip. 

Gant de manutention et de manipulation fine en milieu huileux, 
humide ou gras. 

GANTS MAXIDRY® OILTM 56-427 AD

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009517 T11
009516 T10
009514 T09
009513 T08

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4121A

Poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une 
protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers. 

Double enduction pour une protection optimale contre des affections 
liées aux huiles et aux hydrocarbures. 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009504 T11
009503 T10
009502 T09
009501 T08

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.



Solution de protection des mains contre le froid jusqu’à -10°C à 
l’intérieur du gant et une enduction conçue pour rester souple 
jusqu’à -30°C. 

GANTS MAXIDRY® ZEROTM 56-451 AD

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009525 T11
009524 T10
009523 T09
009522 T08

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4232B

Double enduction pour assurer une imperméabilité optimale et un 
excellent grip, en milieu sec, humide ou huileux. 

Gant extrêmement confortable et flexible, grâce à un enduit 
synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger.

Ce gant procure également une protection maximale contre des 
affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.

EN 407:2020

X1XXXX

EN511:2006

021

Solution de protection des mains pour les travaux de précision 
en milieu sec ou légèrement gras.

GANTS MAXIFLEX® ULTIMATETM 42-878 AD-APT

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009496 T11
009495 T10
009494 T09
009493 T08

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4232B

La technologie Airtech réduit la sudation et assure une respirabilité à 
360° sans aucun contact de la peau avec la matière d’enduction.

Tactile : permet d’utiliser des appareils à 
écran tactile sans enlever les gants.

Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en 
augmentant le confort d’utilisation. 

TACTILE

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier. 16



Solution de protection des mains pour les travaux de précision 
en milieu sec ou légèrement gras.

GANTS MAXIFLEX® ULTIMATETM 42-874 AD 

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4131A

La technologie Airtech réduit la sudation et assure une respirabilité à 
360° sans aucun contact de la peau avec la matière d’enduction.

Tactile : permet d’utiliser des appareils à 
écran tactile sans enlever les gants.

Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en 
augmentant le confort d’utilisation. 

TACTILE

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009492 T11
009491 T10
009490 T09
009489 T08

CAT II

Solution de protection des mains conçue pour la manipulation 
de précision, en milieu sec ou légèrement humide. 

GANTS MAXIFLEX® COMFORTTM 34-926 

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4121A

La technologie Airtech réduit la sudation et assure une respirabilité à 
360° sans aucun contact de la peau avec la matière d’enduction.

Tactile : permet d’utiliser des appareils à 
écran tactile sans enlever les gants.

Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en 
augmentant le confort d’utilisation. 

TACTILE

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009500 T11
009499 T10
009498 T09
009497 T08

CAT II

EN 407:2020

X1XXXX

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.



Gants de protection en milieux huileux, humides et contre les 
projections de produits chimiques. 

GANTS MAXIDRY® OILTM 56-426

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009512 T11
009511 T10
009510 T09
009509 T08

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4111A

Double enduction pour une protection optimale contre des affections 
liées aux huiles et aux hydrocarbures. 

Ce produit est totalement étanche aux liquides tout en offrant un grip 
intense. Excellente dextérité et flexibilité. 

La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts 
et un ajustement parfait à la main, le tout sur un support tricoté léger. 

EN 374-1:2016

Type C

EN ISO 374-5 : 2016

VIRUS

Gants de protection résistants à la coupure de niveau 3B en 
milieux chimiques, humides ou gras avec manchettes.

GANTS MAXICHEM® CUTTM 76-833

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009521 T11
009520 T10
009519 T09
009518 T08

CAT III

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4321B

Préhension efficace et contrôlée en milieux huileux ou humide grâce 
à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.

Ce produit est totalement imperméable aux liquides tout en offrant 
un grip intense. La forme permet de maintenir la sensibilité jusqu’au 
bout des doigts.

Conception innovante basée sur un support fin, souple et sans 
couture, tout en procurant une qualité constante, un confort élevé et 
une dextérité extrême.

EN 374-1:2016

Type A

EN ISO 374-5 : 2016

VIRUS

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier. 18



PROTECTION À 

LA COUPURE



Gant anti-choc présentant une résistance maximale à toutes 
les solicitations mécaniques tout en conservant une excellente 
dextérité et une très bonne respirabilité.

GANT ANTICOUPURE PROTECTION DORSALE

Enduction paume et doigts 
en micro mousse de nitrile 
finition sableuse

Support fibres PEHP / verre / 
élasthane / polyester / TPU

Protection silicone anti-choc 
(dos de la main et des doigts)

Protection paume (choc et 
coupure) - Renfort nitrile au 
niveau de la pince

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1:2009 : 
Dextérité 5 (de 1 à 5)

4X44FP

JAUGE 13

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

007387 T11
000283 T10
000293 T09
007485 T08

Excellente résistance à la coupure, l’abrasion et à la déchirure. 
Adhérence accrue pour la manipulation d’objets coupant en 
milieu sec. Conforme avec le REACH.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les 
irritations.

GANT ANTICOUPURE KEVLAR GRIS

Manchette : manchette 
élastique

Type d’enduction : enduction 
paume

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425
EN ISO 21420: 2020 

4X43D

JAUGE 13

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006948 T10
006950 T09
005272 T08

Matière de support : HPPE Matière de l’enduction : PU 
gris

EN 388 + A1:2018

20

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 48 paires / cartons. Sachets de 12 paires. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires / cartons. Sachets de 10 paires. 



GAMME

Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection 
accrue en cas d’impact. Enduction nitrile offrant de meilleures 
performances dans des environnement huileux.

GANT ANTI-COUPURE C & ANTI IMPACT

Technologie SMARTSWIPE : 
permet l’utilisation des appareils 
à écran tactile.

Renfort pouce-index en nitrile 
offrant une durabilité accrue.

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 420 JAUGE 18

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009999 T11
009554 T10
009553 T09
009998 T08
009997 T07

Matériaux :
HPPE, polyester, fibre de verre, fibre élastique. Enduction : nitrile. 
Renforcement : nitrile

4343CP

EN 388 : 2016

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : à l’unité.



Excellente préhension avec l’enduction nitrile, idéal pour les 
environnements huileux. Respirabilité optimale. Renfort nitrile 
pouce-index pour une meilleure durée de vie.

GANT ENDUCTION NITRILE HAUTE DEXTERITÉ
ANTI COUPURE F

Technologie SMARTSWIPE : 
permet l’utilisation des appareils 
à écran tactile.

Sans DMF et conforme à 
REACH.

Matériaux :
HPPE, nylon, tungstène, fibre de verre, spandex, enduction : nitrile, 
finition sablée.

CAT II

4X43F

JAUGE 18

EN 388 : 2016Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425
EN ISO 21420: 2020 

Gants légers et fins enduction polyuréthane. Respirabilité 
optimale. Renfort nitrile pouce-index pour une meilleure durée 
de vie.

GANT ENDUCTION NITRILE HAUTE DEXTERITÉ
ANTI COUPURE D

Technologie SMARTSWIPE : 
permet l’utilisation des appareils 
à écran tactile.

Lavable jusqu’à 5 fois 
permettant une durée de vie 
prolongée.

Matériaux :
HPPE, nylon, tungstène, spandex. Enduction : polyurethane (PU); 
Renfort : nitrile

3X42D

JAUGE 18

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009556 T10
009555 T09

EN 388 : 2016

UKCA
EAC

Ukraine

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1:2009 : 
Dextérité 5 (de 1 à 5)

22

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 12 paires /cartons.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 12 paires /cartons.

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009558 T10
009557 T09



GAMME

CUIR



Gant cuir de type «monteur», «chauffeur» ou «de maîtrise». Ce 
gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant 
une protection intermédiaire contre diverses solicitations 
mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité. 

GANT TOUT FLEUR BOVIN

Majeur et annulaire rapportés 
(cousus séparément au reste 
de la paume)

Serrage élastique au dos, 
au niveau du poignet. Sans 
silicone.

Cuir tout fleur de bovin. Entrée 
du gant bordée d’un bias. 

Cousu en fil polyester (85 à 
100%) et poly coton (0 à 15%)

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
ISO420:2020 : 
Dextérité 4 (de 1 à 5)

2143X

EN 388 : 2016

X1XXXX

EN 407 : 2020

Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette. Pouce palmé. 
Protège artère. Poignet tricot élastique. 
Les + : Confort, souplesse, dextérité.

GANT TOUT FLEUR AVEC PROTÈGE ARTÈRE

Environnement : milieu sec Type de cuir paume et dos : 
vachette

Finition cuir paume et dos : 
fleur

Matériau du dos : cuir

CAT II

3031X

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

01267K T10
004034 T09

EN 388 : 2016Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1:2009

24

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

005048 T11
02212K T10
005049 T09
005044 T08

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 



Gant cuir de type «monteur», «chauffeur» ou «de maîtrise». Ce 
gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant 
une protection intermédiaire contre diverses solicitations 
mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité. 

GANT FLEUR CROUTE

Majeur et annulaire rapportés 
(cousus séparément au reste 
de la paume)

Serrage élastique au dos, 
au niveau du poignet. Sans 
silicone.

Cuir tout fleur de bovin. Entrée 
du gant bordée d’un bias. 

Cousu en fil polyester (85 à 
100%) et poly coton (0 à 15%)

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1/2009 : 
Dextérité 5 (de 1 à 5)

2134X
NOS RÉFÉRENCES*

Réf Taille
02875K T11
02571K T10
003892 T09
02141K T08

EN 388 : 2016

Gant avec paume et dos en pleine fleur de vachette, manchette 
en croûte.
Longueur manchettes : 8 cm

GANT TOUT FLEUR + MANCHETTE

Majeur et annulaire rapportés 
(cousus séparément au reste 
de la paume)

Serrage élastique au dos, 
au niveau du poignet. Sans 
silicone.

Cuir tout fleur de bovin. Entrée 
du gant bordée d’un bias. 

Cousu en fil polyester (85 à 
100%) et poly coton (0 à 15%)

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1/2009

4124X

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

001425 T11
007999 T10
008027 T09

EN 388 : 2016

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 



GAMME

ENDUIT

26



Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu 
sec, tout en conservant une dextérité optimale.

GANT TRICOTÉ PAUME & DOIGTS

Support tricoté en polyester Enduction PU, paume et 
doigts

Dos aéré, poignet tricot 
élastique

Montage sans couture, liseré 
coloré selon la taille

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1/2009 : 
Dextérité 5 (de 1 à 5)

2131X

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006289 T10
006393 T09
006654 T08

EN 388 : 2016

JAUGE 13

Gant mécanique, doté d’une très bonne préhension grâce à son 
enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide

GANT TRICOTÉ LATEX PLUIE ECHAFFAUDEUR

Matériau et finition de 
l’enduction : Latex texturé 
agrippant

Niveau d’enduction : 
enduction palmaire

Grant tricoté Couleur jaune-orange

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN ISO 
21420:2020
Dextérité 5 (de 1 à 5)

2142X

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

008383 T10
008382 T09

EN 388 : 2016 
+ A1:2018

JAUGE 10

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 240 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 



Technologie d’enduction double pour des caractéristiques 
combinées optimales : l’imperméabilité de l’enduction totale 
nitrile lisse empêche l’huile de rentrer dans le gant, gardant vos 
mains au sec et propres, tandis que l’enduction paume nitrile 
sablée absorbe l’huile tout en offrant une adhérence accrue 
même dans un environnement huileux.

GANT TRICOTÉ NYLON ENDUIT NITRILE ÉTANCHE

Résistance à l’abrasion 
maximale.

Conforme avec le REACH.Design ergonomique pour une 
dextérité maximale.

Tricot sans couture pour un 
confort maximal et éviter les 
irritations.

CAT II

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006852 T10
006853 T09

JAUGE 15

4121X

EN 388 : 2016 
+ A1:2018

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN ISO 
21420:2020

Adhérence accrue en milieu sec et huileux.

GANT NYLON ENDUCTION NITRILE

Résistance à l’abrasion 
maximale.

Conforme avec le REACH.Design ergonomique pour une 
dextérité maximale.

Tricot sans couture pour un 
confort maximal et éviter les 
irritations.

CAT II

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

004713 T10
005778 T09
006427 T08

JAUGE 13

4121X

EN 388 : 2016 
+ A1:2018

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN ISO 
21420:2020
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*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 



Polyamise mousse PVC. Adhérence accrue en milieu sec, huileux.

GANT HYDROPELLENT ENDUCTION 

Excellente résistante à 
l’abrasion et à la déchirure

Conforme avec le REACH.Design ergonomique pour une 
dextérité maximale.

Tricot sans couture pour un 
confort maximal et éviter les 
irritations.

CAT II JAUGE 15

4131X

EN 388 : 2016 
+ A1:2018

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN ISO 
21420:2020

Le revêtement en nitrile 3/4 lisse empêche l’huile de pénétrer 
dans le gant, ce qui permet de garder les mains sèches et propres.

GANT HYCRON TOUT ENDUIT NITRILE

Poignet en tricot élastique pour 
un bon maintien du gant lors de 
l’utilisation.

Conforme avec le REACH.Durée de vie du gant prolongée 
et meilleure hygiène de vos 
mains grâce aux traitements 
Actifesh.

Doublure intérieure en coton 
jersey pour plus de confort 
et pour l’absorption de la 
transpiration.

CAT II

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006743 T10

4121X

EN 388 : 2016 
+ A1:2018

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN ISO 
21420:2020

TACTILE

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006854 T10
006855 T09

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 



Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité 
ultime. Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de 
construction légers.

GANT FIN DE MANUTENTION ENDUCTION NITRILE

Enduction nitrile.

Dextérité optimale lors de la 
manipulation de petits objets. 

SMARTSWIPE - permet 
l’utilisation des érans tactiles 
sans enlever les gants.

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009548 T10
009547 T09

EN 388 : 2016 Conforme au Règlement 
(UE) EN 420

TACTILE

4121A
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*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 



PROTECTION

CHIMIQUE



Gant chimique, offrant une protection complète de l’avant-
bras face aux projections d’huiles et d’hydrocarbures en usage 
prolongé. 

GANT PVC/COTON ROUGE ENDUIT LISSE

Très épais pour une protection 
renforcée du bras dans son 
entièreté

Longue manchette (>290mm)

Conforme au Règlement (UE) 

2121X

EN 388 : 2016
+A1:2018

PROTECTION CONTRE LES RISQUES :

Biologiques Usure Chimiques Particules

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

Type C - K

Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, enduction totale en 
PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, longueur 36cm

GANT PVC ROUGE QUALITÉ PRO ENDUIT LISSE

Confort Port continu

Conforme au Règlement (UE)
EN420:2003 + A1:2009 

4121X

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

005416 T10
007170 T09

EN 388 : 2016
EN ISO 374-1 :

2016
EN ISO 374-5 :

2016

Type A
AKLMPT
263366

Durabilité Traitement Actifresh pour une 
meilleure hygiène

VIRUS
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NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

04509K T10

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 50 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 



Gant chimique, ne laissant aucune trace sur les objets grâce à 
l’absence de silicone, idéal face aux pesticides.

GANT NITRILE VERT

Durabilité : enduction haute 
permettant de prolonger la 
durée de vie. 

Hygiène : le nitrile permet 
une absence totale du risque 
d’allergie.

Performance :
∙ L’enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu 
huileux/graisseux d’avoir une excellente préhension des objets manipulés
∙ Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son 
entièreté

Conforme au Règlement (UE) 

3101X

EN 388:2016 
+A1:2018

PROTECTION CONTRE LES RISQUES :

Biologiques Usure Chimiques Particules

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

Type B

ISO 18889

G2

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux 
produits chimiques.

GANT NITRILE

Support en nylon blanc 
idéal pour les applications 
intérieures

Gant intégrant l’ANSELL GRIPTM 
technology pour manipuler des 
objets humides ou huileux avec une 
meilleure préhension.

0493 3132A

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

004002 T11
005602 T10
003993 T09

EN 388 EN ISO 374-5 : 2016

Agents sensibilisants : 
diéthildithiocarbamate de 
zinc.

Membrane robuste en nitrile délivrant 
une protection élevée contre bases, 
huiles, carburants, graisses, solvants.

ANSI
5

ABR

EN ISO 374-1 : 2016

Type A
AJKLOPT

EN 374

JKL 4121

EN 388 EN 374 : 2003 EN 407

X1XXXX

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

008060 T10
008154 T09

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires /cartons. Sachets de 6 paires. 



Gant chimique, alliant confort et souplesse, idéal pour l’industrie 
agroalimentaire.

GANT NEO NOIR PVC LARGE EN 32CM

Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et 
assurant une très bonne protection de la main.

Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son 
entièreté.

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

01424k T10
006883 T09

EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

2121X TYPE A
JKLNPT

VIRUS

34

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 



PROTECTION 

CONTRE LE

FROID



L’enduction palm nitrile sablé offre une adhérence accrue même 
dans un environnement humide.

GANT CHAUD HAUTE VISIBILITÉ

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

000177 T10
000281 T09

EN 388:2016 + 
A1:2018 EN511:2006

EN ISO 21420:2020

2242X X2X

Dextérité excellente. Bonne protection contre le 
froid (EN511:2006).

Conforme avec le REACH. Tricot sans couture pour un 
confort maximal et pour éviter 
les irritations.

CAT II
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*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 

Solution de protection des mains contre le froid jusqu’à -10°C à 
l’intérieur du gant et une enduction conçue pour rester souple 
jusqu’à -30°C. 

GANTS MAXIDRY® ZEROTM 56-451 AD

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009525 T11
009524 T10
009523 T09
009522 T08

CAT II

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 

EN 388:2016

4232B

Double enduction pour assurer une imperméabilité optimale et un 
excellent grip, en milieu sec, humide ou huileux. 

Gant extrêmement confortable et flexible, grâce à un enduit 
synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger.

Ce gant procure également une protection maximale contre des 
affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.

EN 407:2020

X1XXXX

EN511:2006

021

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 72 paires / carton. Sachets de 12 paires.
		            50 ou 10 sur cavalier.



Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s’avère 
particulièrement adapté pour tous les principaux travaux légers 
nécessitant une bonne dextérité ainsi que pour des travaux en 
milieu humide. 

GANT CHAUD NINJA ICE 

EN 388:2016

3131X

Support tricoté sans couture : 
améliore le confort. 

Bonne dextérité pour la prise 
d’objets fins.

Processus enduction CFT, fine 
couche de matière souple et 
durable. 

Procédé Actifresh : anti-
bactériologique (durée de vie 
plus longue des gants). 

CAT II
Jauge 15

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1:2009 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 100 paires /cartons. Sachets de 10 paires. 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

007138 T10
007679 T09

Les gants de protection thermique sont spécialement conçus 
pour lutter contre la réduction de motricité des mains en cas de 
froid. 

SOUS GANT BLEU THERMIQUE

Fournit une isolation et une 
protection thermique. 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

008139 T10

Jauge 13

Doublure respirante sans 
couture.

Faible résistance à l’usure pour 
une contamination minimale.

Bonnes performances en  
conditions humides.

CAT I

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 480 paires /cartons. Sachets de 12 paires. 



GAMME

JETABLE

38



Gants d’examination en nitrile - SUPER NITRO - non stériles, non 
poudrés. 

GANTS ORANGE NITRILE EXTRA FORT AVEC PICOTS 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009016 T09-10
009017 T08-09

Etanchéité, sans silicones ni 
plastifiants, très stabile, bonne 
grippe et difficile à déchirer.

Sans protéine de latex.

Convient pour les aliments 
alcoolisés jusqu’à 10° et les 
aliments gras.

Péremption 5 ans après la 
date de fabricaton. 

CAT III

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1:2009 

EN 374-1:2016

JKTP

EN ISO 374-5 : 2016

VIRUS

Gants d’examen en nitrile - AQL 1.5 - 4.0 gr (M) non stériles. Non 
poudrés. 

GANTS NITRILE BLEU RESISTANTS 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009019 T09-10
009018 T08-09

Conforme régulation FOOD 
1935/2004.

Sans protéine de latex.

Manchette enroulée - doigts 
texturés

Péremption 5 ans après la 
date de fabricaton. 

EN 374-1:2003
EN 374-2:2014

EN 16523-1:2015
EN 455-1-2-3:2015

NISO14971:2012

EN ISO13485:2016

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : boîte de 50 gants. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : boîte de 100 gants. 



Gants jetables en nitrile, durables et résistants, d’une épaisseur 
de 0.8 mil et de 8gr réduisant le risque de déchirure et de rupture, 
augmantant ainsi la productivité.

GANTS JETABLES NITRILE NOIR AVEC PICOTS

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009562 T10
009561 T09

Texture diamantée pour améliorer l’adhérence sur les outils 
métalliques ou sur les surfaces huileuses et grasses.

Résistant aux produits chimiques, idéal pour protéger des huiles, 
l’essence, les diluants, les liquides de frein, les solvants couramment 
utilisés dans les garages automobiles. 

EN 374-1:2016

KPT

Excellente dextérité permettant aux utilisateurs de sentir la surface 
de travail et de manipuler de très petites pièces. 

SMARTSWIPE fingertips - permet d’utiliser des appareils à écran 
tactile sans enlever les gants.

TACTILE

Gants en latex naturel, poudré, épaisseur 0,125mm, manchette 
bord ourlée. Boîte de 100.

GANT JETABLE LATEX BLANC 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006502 T10
001032 T09

Etanchéité. Bonne dextérité.

Confort et souplesse, absorption 
de la transpiration.

Contact alimentaire.

CAT III

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 
420:2003+A1:2009 

EN 374-1:2016

TYPE C
K
3

EN ISO 374-5 : 2016

VIRUS
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*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : boîte de 50 gants. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 10 boîtes/ carton. Boîte de 100 gants. 



GAMME

MANUTENTION



GAMME

Cuir sur la paume pour une meilleure durée de vie et une 
protection accrue des mains. 
Cuir synthétique au dos de la main pour offrir plus de dextérité et 
de respirabilité en travaillant.

GANTS CUIR HYBRIDES

Paume renforcée pour plus de confort et de protection lors de la 
manutention d’objets lourds.

SMARTSWIPE - permet d’utiliser des 
appareils à écran tactile sans enlever les 
gants.

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 420

TACTILE

EN 388:2016

42

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009564 T10
009563 T09

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : à l’unité. 



Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection 
accrue en cas d’impact. 

GANTS ABSORPTION DES CHOCS

Renfort ARMORTEX à la paume et au bout des doigts. Meilleure 
protection de la main et meilleure durabilité. 

Grip supérieur à la paume sur les surfaces huileuses et humides. 

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 420

EN 388:2016

2121XP

Il s’agit d’un matériau résistant aux chocs sur le dos de la 
main et des doigts, qui réduit et absorbe les chocs. Excellente 
performance de préhension - le matériau en nitrile se comporte 
mieux que d’autres matériaux dans des températures extrêmes 
et sur des surfaces huileuses.

GANTS ABSORPTION DES CHOCS

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009552 T10
009551 T09

Renfort ARMORTEX à la paume et au bout des doigts. Meilleure 
protection de la main et meilleure durabilité. 

SMARTSWIPE - permet d’utiliser des 
appareils à écran tactile sans enlever les 
gants.

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
EN ISO21420

EN 388

2121X

TACTILE

CAT II

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009550 T10
009549 T09

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : à l’unité. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : à l’unité. 



GAMME

SOUDEUR

44



Croute superieur de bovin - Type A & B. Manchettes.

GANTS SOUDEUR FLEUR DE VACHETTE

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
EN 12477:2001 + A1 2005 
Type A + B
EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+ 
A1:2018

4133X

CAT II

Pouce palmé. Résistance du cuir croute de 
bovin.

Manchette de sécurité de 15cm 
pour une bonne protection de 
l’avant bras.

Conforme avec le REACH.

EN 407:2004

413X4X

Idéal travaux de soudure de type Argon, métallurgie, soudage 
à froid. Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 250°C 
pendant 15 secondes.

GANTS SOUDEUR TIG/ARGON TOUT FLEUR AGNEAU

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

002817 T10
000377 T09
007239 T08

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
EN 12477:2001 + A1 2005 
Type B
EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016

3011X

CAT II

Cuir pleine fleur agneau. Pouce rapporté.

Manchette de sécurité en croûte, 
longueur 15cm. 

EN 407:2004

422X4X

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006896 T10

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 60 paires / carton. Sachets de 12 paires.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires / carton. Sachets de 10 paires.



GANTS SOUDEUR TIG/ARGON TOUT FLEUR AGNEAU

Soudage intensif, lourd, avec risque thermique important de 
type MIG. Gant de manutention anti-chaleur et pour travaux de 
soudage, en fleur de bovin marron traitée hydrofuge et hautes 
températures avec insert anti-coupure et manchette en croûte 
de cuir de 15cm. 

GANTS SOUDEUR HYDROFUGE ANTI-COUPURE

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006520 T10

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 EN 420

EN 388

3X42D

Cuir traité hautes températures. Adapté à la soudure MIG-MAG 
avec dégagement thermique.

Protection coupure TDM grâce à 
la doublure para-aramide.

EN 407:2004

41324X
EN12477 B

Gant soudeur en croûte de bovin muni d’un renfort sur la paume 
et le pouce. 

GANTS ANTI CHALEUR SOUDEUR / MANUTENTION

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

006233 T10

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
EN 420:2003
ISO 13997
EN 12477/2001 Type A

EN 388:2016

4244B

Gants en croûte de bovin, coloris bleu, entièrement doublés de 
molleton, cousus fil 100% polyamide aromatique.

Renfort croûte, paume et pouce, coloris brun.

EN 407:2004

42324X
CAT II
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*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 50 paires / carton. Sachets de 10 paires.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 60 paires / carton. Sachets de 12 paires.



Gant anti-chaleur ou soudeur, doublé, tout croûte de bovin avec 
manchette renforcée. Ce gant protège contre une exposition 
à des températures élevées et d’autres types de solicitations 
thermiques, tout en gardant un confort d’utilisation.
Longueur du gant : 35cm

GANTS ANTI-CHALEUR ROUGE 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

000874 T10

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
EN 12477:2001 + A1 2005 
Type A
EN 420:2003 + A1:2009 
Dextérité 1

EN 388:2016

3233X

CAT II

Coutures renforcées par un 
passepoil noir.

Ergonomie étudiée pour un 
retrait rapide. 

Montage «américain», pouce 
palmé.

EN 407:2004

413X4X

Majeur et annulaire rapportés 
(cousus séparément du reste 
de la paume).

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 120 paires / carton. Sachets de 10 paires.



LES MANCHETTES 
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Manchette protectrice du poignet et du bras anti-coupure niveau 
D, résistant à la chaleur. Trou de pouce pour un ajustement sûr. 
Disponible en 3 longueurs : 35, 45 et 56 centimètres.

MANCHETTE ANTI-COUPURE

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
ANSI/SEA 105:2016 
Niveau coupure (A4)
EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+ 
A1:2018

4X4XD

JAUGE 13

Passe mains pour un ajustement 
sûr. 

Lavable en machine.

EN 407:2020

X1XXXX

Manchette en nylon hautement extensible à 4 endroits pour 
s’adapter aux bras des utilisateurs. Lavable en machine. 
Disponible en 2 longueurs : 40 et 45 centimètres.

MANCHETTE ANTI-COUPURE 3/C MILWAUKEE

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

009560 40cm

Conforme au Règlement 
(UE)
EN ISO 21420

EN 388:2016

2342C

JAUGE 15

Conception effilée, plus large sur 
le biceps et serrée sur le poignet.

Le tissu est respirant et léger 
pour un confort tout au long 
de la journée. 

Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche 
pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de 
s’affaisser. 

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

100000 45cm

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 192 paires / carton. Sachets de 12 paires.

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : vendu à l’unité. 

Résistance supérieure à la coupe 
et à la chaleur. 

Manchette résistante aux 
coupures de 18 pouces. 

UKCA



MANCHETTE ANTI-COUPURE 3/C MILWAUKEE
Conçu pour offrir une protection et un confort maximum à 
l’utilisateur, les manchettes Bizweld ™ offrent une protection 
dans des conditions dangereuses.
Longueur : 65 centimètres.

MANCHETTE RESISTANTE À LA FLAMME

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

005088 40cm

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Les poignets élastiques assurent un ajustement souple, mais
confortable. Doit être porté avec une combinaison appropriée ou un
ensemble veste/pantalon.

Certifié contre les projections de métal en fusion. Protection contre 
la chaleur de contact, radiante et convective. 

Protection modérée à la chaleur et à la coupure sur l’avant bras 
et la paume. 
Disponible en 2 longueurs : 36 et 46 centimètres.

MANCHETTES JAUNES A BASE DE KEVLAR

NOS RÉFÉRENCES*
Réf Taille

003570 36cm

Conforme au Règlement 
(UE) 2016/425 
EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016

1343X

Isolation thermique de contact 100°C / 15 secondes.

Traitement Actifresh pour une meilleure hygiène. 

EN 407:2004

X1XXXX
CAT II
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*Tailles disponibles directement en agence.
Conditionnement : vendu à l’unité. 

*Tailles disponibles directement en agence. D’autres tailles 
disponibles sur commande. 
Conditionnement : 144 paires / carton. Sachets de 12 paires.

CAT III
UKCA



COMPRENDRE 

LES NORMES DES GANTS



La norme internationale EN ISO 11612 spécifie les exigences de 
performance relatives aux articles d’habillement fabriqués avec des 
matériaux souples et conçus pour protéger le corps humain contre la 
chaleur et/ou les flammes.

LA NORME EN ISO 11612 (MANCHETTES)

A : Comportement face à la propagation de la flamme – A1 (sur face) et/ou A2 (sur tranche)

B : Résistance à la chaleur convective – B1 à B3
Niveau de performance = temps de résistance à la chaleur convective (en secondes)
•	 4,0s ≤ B1< 10,0s
•	 10,0s ≤ B2 < 20,0s
•	 20,0s ≤ B3

C : Résistance à la chaleur radiante – C1 à C4
Niveau de performance = temps de résistance à la chaleur radiante (en secondes)
•	 7,0s ≤ C1< 20,0s
•	 20,0s ≤ C2 < 50,0s
•	 50,0s ≤ C3 < 95,0s
•	 95,0s ≤ C4

D : Résistance aux projections d’aluminium en fusion – D1 à D3
Niveau de performance = projections d’aluminium en fusion (en grammes)
•	 100g ≤ D1< 200g
•	 200g ≤ D2 < 350g
•	 350g ≤ D3

E : Résistance aux projections de fonte en fusion – E1 à E3
Niveau de performance = projections de fonte en fusion (en grammes)
•	 60g ≤ E1< 120g
•	 120g ≤ E2 < 200g
•	 200g ≤ E3

F : Résistance à la chaleur de contact – F1 à F3
Niveau de performance = temps de résistance à la chaleur de contact (en secondes)
•	 5,0s ≤ F1< 10,0s
•	 10,0s ≤ F2 < 15,0s
•	 15s ≤ F3
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Chaque article relève de la norme EN388, clé d’entrée pour choisir sa 
famille de gants.
Plusieurs critères sont pris en compte dans cette norme : abrasion, 
déchirure, coupure, perforation et parfois même l’impact.

La codification (exemple : 4543FP)

4 5 4 3 F P

Résistance à 
l’abrasion

De 0 à 4

Résistance à 
la coupure

De 0 à 5

Résistance à 
la déchirure

De 0 à 4

Résistance à 
la perforation

De 0 à 4

Résistance à 
la coupure
ISO 13997
De A à F

Protection à 
l’impact 

EN 13594:2015
P,F ou X

P : Pass (test ok)
F : Fail (pas de 
protection)
X : test non réalisé ou 
non applicable

X : signifie que le gant 
n’a pas été testé sur 
une machine TDM 
ISO. 

Résistance à l’abrasion : le test évalue le nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour user l’échantillon 
du gant sous une pression donnée. La résistance à l’abrasion est évaluée de 1 à 4 (de la plus faible à la plus 
résistante).

Résistance à la coupure : le test consiste à évaluer le nombre de cycles nécessaires à une lame circulaire pour 
couper un échantillon sous une vitesse et une pression constante de 5N. Le test a été complété par un 5ème 
indice (allant de A à F) pour offrir un résultat plus fiable via un test dit «TDM» (tomodynamomètre). F étant 
l’indice de performance le plus élevé contre la coupure.

Résistance à la déchirure et à la perforation : le test évalue la force requise pour déchirer l’échantillon. Pour 
la perforation, il s’agit d’évaluer la force nécessaire à un poinçon standard pour transpercer le gant. Le niveau 
indiqué va de 1 (le moins résistant) à 4 (le plus résistant). 

LA NORME EN 388

Comportement 
au feu



Les gants de protection contre les risques thermiques, régit par la norme EN 
407 ont pour objectif de protéger le porteur des risques thermiques autres 
que le froid. Ils ont donc pour but de protéger les professionnels du risque 
chaleur. Ils sont couramment appelés «gant de protection chaleur».

La codification (exemple : 45432F)

4 5 4 3 2 A

Comportement 
au feu
De 0 à 4

Chaleur de 
contact
De 0 à 5

Chaleur 
connective

De 0 à 4

Chaleur 
radiante
De 0 à 4

Petites 
projections de 
métal liquide

De 0 à 4

Grosses 
projections de 

métal en fusion

La norme ISO 18889 est parue le 15 avril 2019. Celle-ci est spécialement dédiée 
aux gants de protection vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques. 

Les gants G1 conviennent lorsque le risque potentiel est relativement faible. 
Ces gants ne conviennent pas pour une utilisation avec des formulations de 
produits phytopharmaceutiques concentrées et / ou pour des scénarios dans 
lesquels des risques mécaniques existent. Les gants G1 sont des gants à usage 
unique.

Les gants G2 conviennent lorsque le risque potentiel est plus élevé. Ces gants 
peuvent être utilisés avec des produits phytopharmaceutiques dilués ou 
concentrés. Les gants G2 sont destinés aux activités nécessitant des gants avec 
une résistance mécanique minimale. Les gants G2 sont des gants réutilisables.

Les gants GR conviennent pour la protection des travailleurs en rentrée. Ces 
gants protègent à minima la paume de la main, car le travailleur en rentrée 
est en contact avec des résidus de produits phytopharmaceutiques secs et 
partiellement secs, qui restent à la surface de la plante après l’application des 
produits. Cette catégorie de gants ne convient que pour les activités de rentrée. 
Les gants GR ont également des propriétés mécaniques requises pour les 
travaux de rentrée. Le dos de la main est en matériau respirant pour accroître 
le confort de port.
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LA NORME ISO 18889
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La norme s’appuie sur 3 méthodes de test : 
•	 Test de pénétration selon la norme EN 374-2 : 2014
•	 Test de perméation selon la norme EN 16523-1 : 2015 qui remplace la norme EN 374-3
•	 Test de dégradation selon la norme EN 374-4 : 2013 
•	 Test de dégradation : altération des propriétés physiques du gant en contact avec le 

produit chimique, selon la norme EN 374-4 : 2013.

Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique de la liste, les tests 
de perméation et dorénavant de dégradation doivent être réalisés. Le résultat du test de 
dégradation est reporté dans la notice d’information.

LA NORME EN 374-1 (PRODUITS CHIMIQUES)



La norme EN 374-5 est une partie qui a été ajoutée à la norme EN 374 
relative aux gants résistants aux produits chimiques. L’ISO 374-5 spécifie 
les méthodes d’essai pour déterminer la résistance à la pénétration 
des gants qui protègent contre les micro-organismes (bactéries et 
champignons).

Les gants de protection contre le froid doivent subir trois tests selon la norme 
EN 511 pour être conformes.

La résistance au froid convectif :
Cette résistance au froid convectif est fondée sur les propriétés d’isolation 
thermique d’un gant anti-froid. Le niveau obtenu est fondé sur la mesure du 
transfert du froid par convection. La résistance au froid convectif est notée de 0 
à 4, le niveau 4 étant le niveau de protection le plus élevé.

La résistance au froid de contact :
Ce test est fondé sur la résistance thermique du matériau qui compose le gant 
lorsqu’il entre en contact avec un objet froid. La résistance au froid de contact 
est notée du niveau de protection 0 au niveau 4 (4 étant le plus haut niveau de 
protection au froid de contact).

L’imperméabilité du gant à l’eau :
Pour savoir s’il s’agit d’un gant de travail imperméable, le test qu’il subit est 
simple. Si au bout d’une durée de 5 minutes d’exposition à l’eau, l’eau ne pénètre 
pas le gant, cela signifie qu’il est imperméable. La notation de ce test est 0 ou 
1. Ainsi, si le gant est imperméable, il sera noté 1. S’il ne l’est pas, il obtiendra la 
notation 0. Pour les gants enduits, le comportement à la flexion en milieu froid 
doit également est testé (même si aucun niveau n’est défini) puisque toutes 
les matières ne réagissent pas de la même façon aux froides températures. La 
norme EN 511 s’applique à l’ensemble des gants qui protègent les mains contre 
le froid de convection et le froid de contact jusqu’à -50°C (en fonction, bien 
entendu, des niveaux de performance obtenus).
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OÙ NOUS 
TROUVER ?

MARTIAL FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Disponibilité 7/7 et 24/24
Notre histoire est aussi la vôtre.

www.martial-groupe.com

Martial groupe contact@martial-groupe.com

1020 Route d’Arles
13270 Fos-sur-Mer

04 42 05 34 44


