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LA NOUVELLE GENERATION DE MARTEAUX HYDRAULIQUES: LA SERIE PH

Après une introduction réussie sur le marché de l’actuelle série PH avec les modèles PH-1, PH-2, 
PH-3 et PH-4, NPK lance son nouveau modèle, le marteau hydraulique PH-07.
Les marteaux de la nouvelle gamme PH sont pré-équipés de série avec un système qui facilite le 
passage en mode anti frappe à vide, un entretien simplifié et un poids plus léger, ce qui le rend 
compatible avec une plus large gamme de pelles. En plus de ces améliorations majeures, NPK a 
développé un nouveau support insonorisé qui enferme le marteau du mieux que possible. Les mar-
teaux hydrauliques respectent les dernières normes européennes.

ADVANTAGES

•	 Entretien simplifié
•	 Nouveau système de distributeur
•	 Démontage facile de la bague avant
•	 Axe de retenu plus gros
•	 Compatible avec les plus hauts débits
•	 Outil identique au GH-07
•	 Meilleur équilibre avec les pelles
•	 Passage en mode anti frappe à vide simplifié
•	 Prédisposition pour travaux sous-marins
•	 Pré-équipé pour connecter un graissage automatique
•	 Moins lourd
•	 Moins de pression de gaz (seulement 1.2 MPa)
•	 Plus de tirants
•	 Corps cémenté
•	 Moins de pièces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Passage en mode anti
frappe à vide simplifié

Ces spécifications peuvent ètre changées sans avis préalable
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Modèle PH-07

Poids du porteur (tonnes) 1,5 - 3,0

Poids total (kg) 110

Longueur avec outil (mm) 1035

Débit hydraulique (l/min) 15 - 45

Fréquence de frappe (Cps/min) 550 - 1300

Pression hydr. (min.) du port. (MPa) 17,5

Diamètre de l’outil (mm) 47


